
CG-101-K2 COMPANIA:

CONTACTO:

ITEM REQ'D NO. PARTE DESCRIPCIÓN

1 1 Rueda Rueda Krones No Incluida

2 1 Codder Pin 3/32" Codder Pin

3 1 FW-7/8"x 3/8" 7/8" x 3/8" arandela plana

4 1 K-BRIDGE-AXLE-SSPuente y Eje Krones 

5 2 HEX HD 5/8 Tornillos 1/4x20x5/8

6 2 P-101-K-L Krones CG Poste 10-7/16" L

7 1 K-POST-MS-G Poste Pasador CG Krones 

8 1 K-SNIFT-MS-G Pasador Bloque Snift CG Krones 

9 1 CB-101-28 Campana Centradora 28mm Blanca

10
1 K-101-PL-SS

Krones Placa SS acepta campana centradora 

estándar  (28mm or 38mm)

11 1 CLIP-K-2-1/4 CB Anillo de Retencion Krones

12 1 SR-15-A-76 28mm 76 Duro Blanco

Sugerido Aluminio o vidrio

Subtotal

Descuento

Drg. By   /   Fecha

K.Wheeler / 02/11/2021

Enter Company Name

Point Contact for Account

Guia Centradora Krones 

L I S T A  D E  R E F A C I O N E S

Este dibujo es propiedad de Marks 
Machinery, Suwanee, GA. Es 
confidencial y no se debe copiar, 
divulgar ni enviar a otros y está 
sujeto a devolución bajo demanda.
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